




Установки
абсолютирования этилового спирта

широкими возможностями для 
использования вторичного тепла за счет
привязки к теплосистеме спиртзавода и
самым низким потреблением 
энергоресурсов в рамках всего завода.

Поставленные нами установки 
абсолютирования спирта успешно 
действуют с 2002 г.

Переоборудование спиртзаводов
Существующие спиртзаводы могут быть
легко оборудованы мембранными 
установками для абсолютирования 
этилового спирта.
В сочетании с улучшением качества 
спирта может быть увеличена мощность 
существующего спиртзавода или 
наоборот при сохранении имеющейся
производительности может быть снижено
энергопотребление.

Автономные системы
Автономные установки перерабатывают
исходный продукт в виде жидкости и
обеспечивают абсолютирование этилового
спирта совершенно независимо от 
спиртзаводов. 
Пермеат (водно-спиртовая смесь) может
быть вторично переработан на 
автономной установке или возвращен на
спиртзавод для повторной перегонки.

Интегрированные 
установки абсолютирования
Данные технологические системы 
подключены непосредственно к паровой
фазе ректификационных установок. Для
стабильной работы мембран достаточно,
чтобы в верхней части перегонной 
колонны концентрация этилового спирта
составляла не менее 80 масс.%. Поэтому
можно вести процесс с небольшим 
количеством возвращаемой флегмы.
Пермеат (водно-спиртовая смесь) после
мембранной установки возвращается на
повторную дистилляцию.
Интегрированные системы отличаются
низкими инвестиционными затратами,




